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               1. REGULÁTOR TLAKU  (jen u  9002200 - 9002600 ) 
   2. BLOK REGULÁTORU (jen u  9002200 - 9002600 ): 

                 eloxovaný hliník  
   3. HLAVNÍ T ĚLESO : eloxovaný hliník 
   4. O-KROUŽEK : NBR 
   5. VÁLEC : slitina AL , elox 

     6. VODÍCÍ VLOŽKA: ocelový pás s bronzovým                           
  obložením   nebo PTFE 

   7. SEDLO VENTILU: NBR  
   8. ZPĚTNÝ VENTIL : mosaz  
   9. TĚSNĚNÍ VENTILU : NBR   
  10. PÍST: hliník 
  11. SAMOJISTÍCÍ MATKA: nerezová ocel 
 

MONTÁŽ  
 
 
 
 

    
ø40 ø63 

 
A  8 12                                                                                                                   

                      M     M4 M6                                                                                                                                                        M 

 
 
              Na stěnu pomocí přiložených šroubů M4x40-M6x10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   12. PATKA VÁLCE: eloxovaný hliník  
   13. VENTILOVÝ ROZVOD: eloxovaný hliník  
   14. TĚSNĚNÍ VENTILOVÉHO OBVODU: NBR  
   15. VENTILOVÉ PÍSTY : technopolymer 
   16. TĚSNĚNÍ : NBR  
   17. DESTINAČNÍ VLOŽKA : technopolymer  
   18. VENTILOVÉ PÍSTY : poniklovaný hliník 
   19. DIFERENČNÍ POUZDRO : mosaz 
   20. ZDVIHÁTKO : nerezová ocel 
   21. TLUMIČ HLUKU : technopolymer 
   22. PRUŽINA : nerezová ocel 
   23. VODÍCÍ PRUŽINA : mosaz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  M                                ø40     ø63 
 

                                                       A       8      10 
                                                       M     M5    M8 
 
 

                   Do panelu pomocí M5 - M8 šroubů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
PLNĚNÍ NÁDOBY /  GRAFY 

 
 

Bez regulátoru                                                                S regulátorem
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Grafy zobrazují čas plnění 10 litrové nádoby s 8 mm hadicovou přípojkou v závislosti na poměru výstuního a vstupního tlaku (p2:p1)  

 
Grafy platí pro výchozí tlaky mezi 2 a 10 bary.
Následující vzorec lze použít pro výpočet času t (s) , který je zapotřebí aby se v nádobě o objemu V(litr) zvýšil poměr tlaku 1 na požadovaný 
poměr 2.  

 
t = V (t2 – t1) 

  10 
Přižemž t1 a t2 jsou časy na ose x pro odpovídající poměry 1 a 2 
 
tzn. 
1 = 0.4 =>  t1 = 2.5 s 
2 = 1.2 => t2 = 10 s 
 
Čas ke zvýšení poměru 1 na 2 ve 25litrové nádobě: 

 

t = 
25 (10 –2.5) sec = 18.75 sec 
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         GRAFY PRŮTOKU  
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Bez regulace Ø40 S regulací  Ø40 
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VSTUPNÍ 
TLAK  

 
 
 
 
 
 
Bez regulace Ø63 
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NÁSOBIČ TLAKU BEZ REGULÁTORU 
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ROZMĚRY 
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G 3/8 
VÝSTUP (P2) 
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Obj. č íslo 

9002100 
9002300 

 
 
 
 
 

 
popis 

Ø 40 BOOSTER 
Ø 63 BOOSTER 

5 5 VSTUP (P1) 
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NÁSOBIČ TLAKU S REGULÁTOREM  
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9002200 

IN 2 10 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Made in Italy  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Ø63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
3 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
98 

3 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 3/8 
ODVZDUŠNĚNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 3/8 
VÝSTUP (P2) 

 
 
G 3/8 
VSTUP (P1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9002600 
IN 210 bar 
OUT max 16 bar 
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OUT max 16 bar 
-10°   +5 0° C 

 
 
 
Obj. číslo 
9002200 
9002600 

 
 
 
popis 
Ø 40 BOOSTER S REGULÁTOREM 
Ø 63 BOOSTER S REGULÁTOREM 
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ø 40 REGULAČNÍ JEDNOTKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ø 63 REGULAČNÍ JEDNOTKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANOMETR 

 
 
 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
 
 
 

Obj. číslo popis 

9002180             ø40 regulační jednotka 
 
 
 
 
Upozornění : dodávka se 2 šrouby a 3 O-kroužky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9002380             ø63 regulační jednotka 
 
 
 
 
Upozornění : dodávka se 4 šrouby a 4 O-kroužky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9700101             ACC. M 40 1/8 12 

Obj. číslo popis 

Obj. číslo popis 



 
 
 
 
 
 
 

 
TLUMIČ HLUKU MW SPL-F PRO BOOSTER ø 40 
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CH 
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TLUMIČ HLUKU MW SPQ PRO BOOSTER ø 63 

 
 
 
 

 
CH 
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Materiály: 
Černá syntetická pryskyřice 

Kovová plsť 
 
 
Vlastnosti: 
Pmax: 12 bar 
Tep.: -10°C÷+60°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiály: 
Poniklovaná mosaz  
spékaný bronz,poniklovaný 
 
 
Vlastnosti:: 
Pmax: 12 bar 
Tep.: -10°C÷+80°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B +-0.2F+-0.5L+-3%CH 
G1/8 16.3 5.5 29 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A B F+-0.5 L+-3% CH 
G3/8 19 8.5 29.2 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednací číslo 
W0970530072 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objednací číslo 
W 097053 0014 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
MW SPL-F MW SCQ 

 
 
3.600 

 
3.000 

 
2.400 

 
1.800 

 
1.200 

 
600 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPL-F 1/8" 

 
 

 
1 2 3 4 5 

 

bar 

 
 
4.500 

 
3.750 

 
3.000 

 
2.250 

 
1.500 

 
750 

 
0 

 
 
 
SCQ 3/8" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 

 

bar 
 
 
6 

F
L

F
L

N
l/m

in

N
l/m

in

GRAFY PRŮTOKU TLUMIČE 
 



SADY TĚSNĚNÍ  
 

1 

NÁHRADNÍ DÍLY  

18 

Ø63 
11 

Ø40 
1 

13  12 3 2 11 10 9 

8 7  

Obj. číslo 
9002190 
9002390 

popis 
sada těsnění pro booster Ø40  (zahrnuje všechny            od 1 do 17) 
sada těsnění pro booster Ø63 (zahrnuje všechny            od 1 do 18) 

6 5 4 

16   15 

VT-Flex s.r.o. 
Těšínská 288 , 739 34 Šenov (u Ostravy)  - Tel. +420 596 748 577  - Fax +420 596 728 010 
www.pneumatika.eu , info@pneumatika.eu 

5 MNWS04026 - IM01 02/2008 

17 14 13

délky 
délky 

Údaje v tomto katalogu mohou být změněny bez předchozího upozornění. 


